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1) L’incertitude de mesure élargie donnée est l’incertitude-type sur le résultat de la mesure multipliée par le facteur d’élargissement 

k = 2 ce qui, pour une distribution gaussienne, correspond à un niveau de confiance d’environ 95 %. 
2) Lorsque l'incertitude est exprimée par une fourchette, ce qui correspond à une fonction linéaire. 
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Portée de l’accréditation dès le 04.07.2021 

 

Laboratoire d’étalonnage pour l'humidité absolue et relative ainsi que la température  

 

Capacités d’étalonnage et de mesure (CMC) 
 

Grandeur de mesure 
/ Objet à étalonner 

Etendue de mesure Conditions 
de mesure 

Meilleure 
incertitude 
de mesure ± 1) 2) 

Remarques 

Point de rosée/gel 
Miroir de point de ro-
sée, 
Transmetteur de point 
de rosée, 
Hygromètre de point 
de rosée 

- 90 °C … - 80 °C Laboratoire  
permanente 

0,40 K … 0,20 K Réalisation primaire  

- 80 °C … - 60 °C 0,20 K … 0,050 K 

- 60 °C … - 5 °C  0,050 K 

- 20 °C … + 70 °C  0,030 K  

>+ 70 °C … + 90 °C  0,040 K  

 >+ 90 °C … + 95 °C  0,045 K  

Point de rosée/gel  
Miroir de point de ro-
sée, 
Transmetteur de point 
de rosée, 
Hygromètre de point 
de rosée 

- 90 °C … - 85 °C  0,52 K … 0,32 K Comparaison avec 
hygromètre à con-
densation - 85 °C … - 75 °C  0,32 K … 0,12 K 

- 75 °C … - 60 °C  0,12 K … 0,070 K 

- 60 °C … <- 20 °C  0,070 K  

- 20 °C … + 60 °C  0,050 K  
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1) L’incertitude de mesure élargie donnée est l’incertitude-type sur le résultat de la mesure multipliée par le facteur d’élargissement 

k = 2 ce qui, pour une distribution gaussienne, correspond à un niveau de confiance d’environ 95 %. 
2) Lorsque l'incertitude est exprimée par une fourchette, ce qui correspond à une fonction linéaire. 

 

Grandeur de mesure 
/ Objet à étalonner 

Etendue de mesure Conditions 
de mesure 

Meilleure 
incertitude 
de mesure ± 1) 2) 

Remarques 

 >+ 60 °C … + 95 °C  0,070 K  

 - 60 °C ... <- 20 °C  Etalonnage sur 
site 

0,10 K  Comparaison avec 
hygromètre à con-
densation  - 20 °C … + 60 °C 0,080 K 

 >+ 60 °C … + 95 °C  0,10 K 

Humidité relative  
Miroir de point de ro-
sée, 
Hygromètre de point 
de rosée 

Température de la 
chambre 
0 °C … + 100 °C 

Laboratoire  
permanente et 
étalonnage sur 
site 

 Comparaison avec 
hygromètre à con-
densation et un PRT 
 
Meilleure incertitude 
de mesure exprimée 
en incertitude abso-
lue 

0,50 %hr … 10 %hr 0,10 %hr 

Température de la 
chambre 
0 °C … + 15 °C 

  

 10 %hr … 98 %hr  0,10 %hr … 0,65 %hr 

 Température de la 
chambre 
>+ 15 °C … + 100 
°C 

  

 10 %hr … 98 %hr  0,10 %hr … 0,55 %hr 

Température     

Thermomètre à résis-
tance 

- 100 °C ... + 180 °C Laboratoire  
permanente 

0,01 K Dans un bain  

 - 50 °C … + 100 °C Etalonnage sur 
site 

0,03 K Comparaison avec 
PRT 

Indication température 
avec l'entrée de résis-
tance 

1 Ω … 150 Ω Laboratoire  
permanente 

0,40 mΩ … 1,2 mΩ Avec résistances 
fixes 

150 Ω … 350 Ω 1,2 mΩ … 3,2 mΩ 

 Convertir en  
IEC 60751 

  

 - 200 °C ... + 130 °C  1,1 mK … 3,2 mK  

 + 130 °C ... + 715 °C  3,2 mK … 10,7 mK  

 Convertir en ITS 90, 
Pt100 

  

 - 200 °C ... + 130 °C  0,30 mK … 3,0 mK  

 + 130 °C ... + 715 °C  3,0 mK … 10,3 mK  

 Convertir en ITS 90, 
Pt25 

   

 - 200 °C ... + 606 °C  0,50 mK … 7,40 mK  
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1) L’incertitude de mesure élargie donnée est l’incertitude-type sur le résultat de la mesure multipliée par le facteur d’élargissement 

k = 2 ce qui, pour une distribution gaussienne, correspond à un niveau de confiance d’environ 95 %. 
2) Lorsque l'incertitude est exprimée par une fourchette, ce qui correspond à une fonction linéaire. 

 

Grandeur de mesure 
/ Objet à étalonner 

Etendue de mesure Conditions 
de mesure 

Meilleure 
incertitude 
de mesure ± 1) 2) 

Remarques 

Résistance DC / Ré-
sistances 

1 Ω … 25 Ω  0,030 mΩ … 0,055 
mΩ 

A l'air avec une tem-
pérature de 0 ºC à 
60 ºC 

25 Ω … 100 Ω  0,055 mΩ … 0,25 
mΩ 

100 Ω … 200 Ω  0,25 mΩ … 0,71 mΩ 

200 Ω … 400 Ω  0,71 mΩ … 2,5 mΩ 

En cas de contradictions dans les versions linguistiques des registres, la version allemande fait foi. 

 

* / * / * / * / * 


